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Liefer- & Herstellungsprogramm

N

Unser gesamtes
Liefer- & Herstellungsprogramm

® Kantenschutz-, Kantenschutzdichtprofile mit und ohne Metalleinlage

® Gummiklemm- und Fullerprofile

® Gummi-, Zellgummiprofile

® Befestigungssysteme fiir Sitzbezlige und Retainer

® Konfektionierte Produkte (Rahmen, Ringe, Fixlangen, Beflockung, Gleitlack, etc.)

=

Kantenschutzprofile Kantenschutzdichtprofile Kantenschutzdichtprofile

5 &

Kantenschutzdichtprofile Klemmprofile Klemmprofile

Moosgummiprofile Zellgummi, selbstklebend

Tardichtprofile
Gummi-Metall-Puffer Fassungsprofile Fullerprofile
PVC-Profile ohne Armierung vulkanisierte Ecke Befestigung von Sitzbezligen-

Draw-cord
Bitte fordern Sie unseren Gesamtkatalog an.
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aus EPDM, CR, NBR, NR in schwarz oder hellgrau

mit normaler AulRenhaut

Moosgummi

Moosgummi ist ein zelliges, weich-elastisches
MaterialaufKautschukbasis.Wé&hrendderVulka-
nisationtreibtdas Material aufund bildeteine teils
offene,teils geschlossene Zellstruktur sowie an
der Oberflache eine geschlossene AulRenhaut.

Das spezifische Gewicht des Moosgummis liegt
je nach Qualitat zwischen 0,4 und 0,8 Gramm
pro cm?®. Zur Herstellung von Moosgummi wird
unter anderem Naturkautschuk (NR), Chloro-
pren-Kautschuk (CR), Nitrilkautschuk (NBR)
oder Etylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) ein-
gesetzt. Die Auswahl der Elastomere richtet
sich nach dem Verwendungszweck und den
gestellten Anforderungen an das Fertigteil.

Die Fertigung von Moosgummi erfolgt in un-

terschiedlichster Herstellung: Durch Vulka-
nisation in Formen oder durch Extrusion.

Formteile oder Profile aus Moosgummi sind
leicht und widerstandsféhig. Sie ermdglichen
aufgrund ihrer leichten Verformbarkeit einen
niedrigen Anpressdruck und Uberbriicken bei
einem Hochstmall an Dichtféhigkeit Bauto-
leranzen wie bei keinem anderen Werkstoff.

Moosgummiprofile, Formteile oder Kombina-
tionen von Moosgummiprofilen mit anderen
Gummiqualitaten oder Materialien wie PVC, fin-
den heute Uberall ihren Einsatz, wo hohe Anfor-
derungen an die Dichtsysteme gestellt werden.

Rundprofile, Halbrundprofile, Vierkantprofile und Sonderprofile

Alle Moosgummiprofile werden mit normaler,
geschlossener AufRenhaut geliefert. Zur Einhal-
tungvongenauen Langenabmessungen sinddie
Moosgummiprofile auch mit Fadenverstarkung

lieferbar. Auch hier sind die Querschnitte der Pro-
file fur die Fertigungsmdglichkeiten mafigebend.

Fertigungstoleranz DIN SO 3302-1, E3, L3.

Alle Vierkantprofile konnen einseitig selbstklebend (SK) oder auf An-

frage auch dauerhaft selbstklebend (AF) ausgeriistet werden!

Profillosungen nach Mal3

Fordern Sie unsere Beratung!

DQS zertifiziert nach

e

Reg-Nr. 66247

Il
i
v,
Ml

I

-
8

I

Stand 02/07

SAND

w

Produktbeschreibung

Moosgummiprofile



Qualitaten

Elastomer

N

SAND Profile GmbH
Dr.-Patt-StralRe 7-11

Profile D-63811 Stockstadt

Elastomerqualitaten

Naturkautschuk (NR)

Als Latex von der Hevea Brasiliens ge-

wonnen, mit  Schwefel vernetzt. Tem-
peratureinsatzbereich: -40 bis +80°C.
Vorziige: Gute Elastizitit und mecha-

nische Eigenschaften (Reilfestigkeit, Deh-

Athylen-Propylen-Kautschuk (EPDM)

Synthetische Kautschuke, Terpolymere (EPDM,
mit Schwefel vernetzt). Temperatureinsatzbe-
reich: -40 bis +120°C trocken.

Vorziige: Ausgezeichnete Bestandigkeit ge-
gen Bewitterung, Alterung, Ozon, Chemikali-
en, HeiBwasser und Wasserdampf, gute Be-
standigkeit gegen polare Fllssigkeiten wie

Polychloropren (CR)

Synthetischer Kautschuk, zumeist nicht mit
Schwefel, sondern mit Metalloxiden ver-
netzt.  Temperatureinsatzbereich: -25  bis
+100°C trocken; HeilRwasser nicht empfohlen.
Vorziige: Gute Bestandigkeit gegen Hit-
ze, Alterung, Bewitterung und Ozon, schwer
brennbar, hohe Wechselbiegefestigkeit, mitt-

Nitril-Kautschuk (NBR)

Synthetischer Kautschuk, Polyakryl-Nitril-Butadi-
en-Kautschuk, mit Schwefel vernetzt. Temperatur-
einsatzbereich: -30 bis +100°C trocken, verhartet
in HeiBluft, Ole bis +120°C, Wasser bis +80°C.
Vorziige: Hohe OI- und Benzinbesténdigkeit,

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69 Web: www.sandprofile.com

E-Mail: info@sandprofile.com

nung, Kerbfestigkeit, Abriebfestigkeit),
kleine bleibende Verformung nach Bean-
spruchung, hohe Wechselbiegefestigkeit.

Nachteile: MaRige bis schlechte Besténdigkeit
gegen Ol, Hitze, Bewitterung und Ozon, brenn-
bar.

Azeton, Metanol etc., vorzigliche elektrische
Isolationseigenschaften, geringe Wasser-
dampfdurchlassigkeit, gute Warmebestan-
digkeit, extrem tiefe Bruchigkeitstemperatur.
Nachteile: Geringe Bestandigkeit gegenlber ali-
phatischen und aromatischen Kohlenwasserstof-
fen (Mineraldle, Benzine, Kraftstoffe), brennbar.

lere Olbestandigkeit, héher als NR, aber klei-
ner als Nitrilkautschuk, gute mechanische Ei-
genschaften und Elastizitat, aber nicht so gut
wie bei NR, kleine bleibende Verformung.
Nachteile: Je nach CR-Typ kleinere oder grof3ere
Versteifung, evtl. Kristallisationsneigung in anhal-
tender Kalte.

hohe Hitzebestandigkeit, gute mechanische Fes-
tigkeit, gering bleibende Verformung unter Druck.
Nachteile: Schlechte Ozon- und Witterungsbe-
standigkeit, kurze Dehnung, brennbar.

Werksnorm in Anlehnung an die DIN ISO 3302-1

Fixlangentoleranzen Klasse L3

Nennmalbereich in mm +/-
bis 40 1,6 mm
uber 40 bis 63 2,0 mm
tber 63 bis 100 2,5 mm
tber 100 bis 160 3,2 mm
Uber 160 bis 250 4,0 mm
uber 250 bis 400 5,0 mm
Uber 400 bis 630 6,3 mm
uber 630 bis 1000 10,0 mm
uber 1000 bis 1600 12,5 mm
uber 1600 bis 2500 16,0 mm
tber 2500 bis 4000 20,0 mm
tber 4000 0,5 %

Moosgummi (Querschnitte) Klasse E3

NennmaRbereich in mm +/-
bis 2,5 0,5 mm
Gber 2,5 bis 4,0 0,7 mm
Gber 4,0 bis 6,3 0,8 mm
Uber 6,3 bis 10,0 1,0 mm
Uber 10,0 bis 16,0 1,3 mm
Uber 16,0 bis 25,0 1,6 mm
Uber 25,0 bis 40,0 2,0 mm
Uber 40,0 bis 63,0 2,5 mm
Uber 63,0 bis 100,0 3,2 mm
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Elastomerqualitaten / -eigenschaften

++ = ausgezeichnet bis sehr gut

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69

Web:

Q = befriedigend bis maRig

E-Mail: info@sandprofile.com
www.sandprofile.com

Profile

+=gut - = gering bis schlecht
Temperaturverhalten Physikalische Eigenschaften
Grund- Handels- niedrigste héchste Einsatztemperatur Bleibende | Brennver- Witte- Verkleb-
elastomer namen Einsatz- Verfor- halten rungs- und barkeit
temperatur mung oz?nb_e-
trocken Wasser (o] Wasser- standig
dampf
°C €© “C “C “C
Naturkaut- | Crepe
schuk Sheets
(NR) SMR 5 CV -40 +80 +70 - - ++ o o ++
Athylen- Keltan
Propylen- | Vistalon
Kautschuk | Nordel
(EPDM) Buna AP -40 +120 +120 - +120 + 0] ++ o
Chloropren | Baypren
(CR) Neoprene -25 +100 - - - + + + ++
Acryl-Nitril-
Butadien-
Kautschuk
(NBR) Perbunan N -30 +100 +80 +120 - + o o +
Styrol-
Butadien-
Kautschuk
(SBR) BUNA EM -30 +80 +70 - - + 0] o +
Bestandigkeit gegen fliissige Medien
organische Losungsmittel
Grund- Handels- Wasser Wasch- Sauren Laugen Ole Benzine alipha- aroma- Ketone
elastomer namen mittel tische tische
Kohlen- Kohlen-
wasser- wasser-
stoffe stoffe
Natur- Crepe
kautschuk | Sheets
(NR) SMR 5 CV + + Q o - - - - o]
Athylen- Keltan
Propylen- | Vistalon
Kautschuk | Nordel
(EPDM) Buna AP ++ + + + - - - - +
Chloropren | Baypren
(CR) Neoprene + + + + Q Qo Qo - -
Acryl-Nitril-
Butadien-
Kautschuk
(NBR) Perbunan N o o o o o o -~ o _
Styrol-
Butadien-
Kautschuk
(SBR) BUNA EM + + + + - - - - o

Wir beraten Sie gern.

Unsere anwendungstechnischen Ausfiihrungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten nur als unverbindliche Hinweise und
befreien Sie nicht von der eigenen Priifung aller von uns gelieferten Produkte auf die Eignung fur den vorgesehenen Verwendungs-

zweck.
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Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und
Wartung (in Anlehnung an DIN 7716)

1 Anwendungsbereich

1.1 Die nachstehenden Anforderungen gelten
fur Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi in
reiner und mit anderen Stoffen zusammenge-
setzter Form, und zwar fiir Elastomere aus Na-
turkautschuk und/oder Synthesekautschuk so-
wie fur unvulkanisierte Kautschuk-Mischungen,
fur Klebstoffe und fir L6sungen mit Kautschuk.

1.2 Die Anforderungen nach den Abschnitten 3
und 4 gelten in erster Linie fUr eine langfristige
Lagerung (im allgemeinen langer als 6 Monate).
Fur kurzfristige Lagerung (weniger als 6 Monate) -
wie etwa in Produktions- und Auslieferungslagern
mit laufendem Materialfluf3 - sind die Vorschriften
dieser Norm bis auf die generellen Anforde-
rungen an den Lagerraum nach den Abschnitten
3 und 3.1 sinngemaly anwendbar, solange da-
durch Aussehen und Funktion der Erzeugnisse
keine nachteiligen Veradnderungen erfahren.

2 Allgemeines

Unter unglinstigen Lagerungsbedingungen oder
bei unsachgemafRer Behandlung &ndern die meis-
ten Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi ihre
physikalischen Eigenschaften. Dadurch kann es
zu einer Verklrzung der Lebensdauer kommen,
und sie kdénnen z.B. durch Ubermafige Verhar-
tung, Weichwerden, bleibende Verformung sowie
durch Abblattern, Risse oder sonstige Oberfla-
chenschaden unbrauchbar werden. Die Veran-
derungen kénnen durch die Einwirkung z.B. von
Sauerstoff, Ozon, Warme, Licht, Feuchtigkeit, L6-
sungsmittel oder Lagerung unter Spannung her-
vorgerufen werden. Sachgemal gelagerte und
behandelte Gummi-Erzeugnisse bleiben Uber
einen langen Zeitraum (einige Jahre) fast unver-
andert in ihren Eigenschaften. Das gilt jedoch
nicht fur unvulkanisierte Kautschuk-Mischungen.

3 Lagerraum

Der Lagerraum soll kihl, trocken, staubarm
und maRig geluftet sein. Eine witterungsge-
schitzte Lagerung im Freien ist nicht zuldssig.

3.1 Temperatur

Die Temperaturfirdie Lagerung von Erzeugnissen
aus Kautschukund Gummiistabhangigvondemzu
lagernden Gutund den verwendeten Elastomeren.
Gummi-Erzeugnisse sollten nicht unter -
10°C und Uber +15°C gelagert werden, wo-
bei die obere Grenze bis auf +25°C Uber-
schritten werden darf. Noch dartber liegende

Temperaturen sind nur kurzfristig zuldssig.

Abweichend davon kann bei Gummi-Erzeugnis-
sen aus bestimmten Kautschuktypen, z.B. Chlo-
roprenkautschuk, eine Lagertemperatur erforder-
lich sein, die nicht tiefer als +12°C liegen darf.

Die gunstigste Lagertemperatur fir unvulkani-
sierte Kautschukerzeugnisse und -Mischungen
sowie Klebstoffe und L&ésungen liegt zwischen
+15°C und +25°C. Dariberliegende Tempe-
raturen missen, darunterliegende sollten ver-
mieden werden. Klebstoffe und L&sungen
sollten nicht kalter als 0°C gelagert werden.

Bei Erzeugnissen, die wahrend der Lagerung und
beim Transport tiefen Temperaturen ausgesetzt
waren, kann eine Versteifung oder herabgesetzte
Klebkraft auftreten. Diese Erzeugnisse sind vor
Inbetriebnahme oder Weiterverarbeitung lange-
re Zeit auf Temperaturen von +20°C oder mehr
zu bringen. Das geschieht am besten in der Ver-
packung, weil dadurch ein Feuchtigkeitsnieder-
schlag auf dem Erzeugnis selbst vermieden wird.

3.2 Heizung

In geheizten Lagerrdumen sind die Gum-
mi- und Kautschukerzeugnisse gegen die
Warmequelle abzuschirmen. Der Abstand
zwischen Warmequelle und Lagergut muf® min-
destens 1 m betragen. Bei winderhitzen R&u-
men ist ein groflRerer Abstand erforderlich.

3.3 Feuchtigkeit

Das Lagern in feuchten Lagerrdumen soll ver-
mieden werden. Es ist darauf zu achten, dass
keine Kondensation entsteht. Am gilnstigs-
ten ist eine relative Luftfeuchte unter 65%.

3.4 Beleuchtung

Die Erzeugnisse sollen vor Licht geschitzt wer-
den, insbesondere vor direkter Sonnenbestrah-
lung und vor starkem kiinstlichem Licht mit einem
hohen ultravioletten Anteil. Die Fenster der La-
gerrdume sind aus diesem Grunde mit einem
roten oder orangefarbenen (keinesfalls blauen)
Schutzanstrich zu versehen. Vorzuziehen ist eine
Beleuchtung mit normalen Gluhlampen

3.5 Sauerstoff und Ozon

Die Erzeugnisse sollen vor Luftwechsel, vor
allem vor Zugluft, geschitzt werden durch Ein-
hdllen, durch Lagerung in luftdichten Behal-
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tern oder durch andere Mittel. Dies bezieht
sich vor allem auf Artikel mit einer grof3-
en Oberflache im Verhéaltnis zum Volumen,
z.B. gummierte Stoffe oder zellige Artikel.

Da Ozon besonders schéadlich ist, dirfen die
Lagerrdume keinerlei Ozon erzeugende Ein-
richtungen enthalten, wie z.B. Elektromotoren
oder sonstige Gerédte, welche Funken oder
andere elektrische Entladungen erzeugen
kdnnen. Verbrennungsgase und Dampfe, die
durch photochemische Vorgédnge zu Ozonbil-
dung fihren kdnnen, sollten beseitigt werden.

3.6 Sonstiges

L&sungsmittel, Kraftstoffe, Schmierstoffe,
Chemikalien, Sauren, Desinfektionsmittel u.a.
durfen im Lagerraum nicht aufbewahrt wer-
den. Gummilésungen sind unter Beachtung
der behdrdlichen Vorschriften Uber die Lage-
rung und Beférderung brennbarer Flissig-
keiten in einem besonderen Raum zu lagern.

4 Lagerung und Handhabung

Es ist darauf zu achten, dass die Erzeugnisse
spannungsfrei, d. h. ohne Zug, Druck oder sons-
tige Verformungen, gelagert werden, da Span-
nungen sowohl eine bleibende Verformung als
auch eine RiRbildung begilinstigen (O-Ringe dir-
fen z. B. nicht an Haken hé&ngend gelagert wer-
den). Bestimmte Metalle, im besonderen Kup-
fer und Megan, wirken auf Gummi-Erzeugnisse
schadigend. Deshalb dirfen die Erzeugnisse
nicht in Berlhrung mit diesen Metallen gelagert
werden, sondern missen durch Verpackung
oder durch Abschluss mit einer Schicht eines
geeigneten Stoffes geschitzt werden. Geeignet
sind z. B. antistatische Folien oder Beutel oder
Papier, Polyethylen oder Polyamiden (Nylon).

Die Werkstoffe der Behalter des Verpa-
ckungs- und Abdeckmaterials dirfen keine
fur die Erzeugnisse schadlichen Bestand-
teile enthalten, z. B. Kupfer oder kupferent-
haltende Legierungen, Benzin, Ol und der-
gleichen. Weichmacher enthaltende Folien
durfen zur Verpackung nicht verwendet werden.

Werden die Erzeugnisse eingepudert, so darf
der Puder keine fur die Erzeugnisse schad-
lichen Bestandteile enthalten. Geeignete Stoffe
zum Einpudern sind Talkum, Schlemmkreide,
feinkérniges Glimmerpulver und Reisstarke.

Stand 02/07
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Das gegenseitige Berlhren von Erzeugnis-
sen verschiedener Zusammensetzung st
zu vermeiden. Das gilt im besonderen fiur
Gummi-Erzeugnisse verschiedener Farben.

Die Erzeugnisse sollten fur eine mdglichst
kurze Zeit im Lager verbleiben. Bei langfris-
tiger Lagerung ist darauf zu achten, dass
neu hinzukommende Erzeugnisse von den
schon vorhandenen getrennt gelagert werden.

5 Reinigung und Wartung

Die Reinigung von Gummi-Erzeugnissen
kann mit Seife und warmen Wasser erfol-
gen. Die gereinigten Artikel sind bei Raum-
temperatur zu trocknen. Nach einer langeren
Lagerung (6 bis 8 Monate) kdnnen die Er-
zeugnisse mit einer 1,5%igen Natriumbikarbo-
natlésung gereinigt werden. Die Reste der Rei-
nigungsflissigkeit sind mit Wasser abzuspulen.
Wirksame und besonders schonende Reini-
gungsmittel werden vom Hersteller empfohlen.

Lésungsmittel wie  Trichlorethylen, Tetra-
chlorkohlenstoff ~ sowie  Kohlenwasserstoff
durfen zur Reinigung nicht verwendet wer-
den. Weiter verbietet sich hierfir die Be-
nutzung von scharfkantigen Gegenstén-
den, Drahtbirsten, Schmirgelpapier usw.

ND
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SK-Verarbeitungshinweise

Anwendungsbereich:

Verarbeitungshinweis:

Lagerung:

Wichtiger Hinweis:

Profile, ausgeristet mit einer Selbstklebe-Montagehilfe kommen zur Anwen-
dung, wenn keine Mdglichkeit gegeben ist ein Profil formschlissig an einer
Geréatekonstruktion wahrend eines Zusammenbaus fixieren zu kénnen.

Um eine optimale Fixierung zu erreichen, mussen die Oberflachen sauber,
trocken und méglichst glatt sein.

Das Abziehen der Schutzfolie sollte erst unmittelbar vor der eigentlichen
Anwendung erfolgen, um eine haftungsmindernde Verschmutzung zu ver-
hindern.

Beim Abziehen der Schutzfolie ist darauf zu achten, dass das doppelseitige
Klebeband nicht vom Moosgummiprofil getrennt wird.

Entscheidend fiir eine gute Fixierung eines Profils ist der vollflachige Kon-
takt. Der Kontakt wird durch Andruck geférdert.

Nach vorliegenden Erfahrungen sollte das wahrend eines Montagevorgangs
zu fixierende Profil (speziell bei Uberkopf-Anwendungen bzw. bei senk-
rechten Anwendungen) nicht langer als ca. 30 Minuten ohne Unterstiitzung
héngen.

Bis zu 6 Monaten nach Lieferung in ungeéffneten Originalkartons bei 20°C
und 50% relativer Luftfeuchte.

Alle vorgenannten Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen
beruhen auf Laboruntersuchungen. Diese werden nach bestem Wissen
durchgefihrt, eine Gewahr fur ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit kann
allerdings nicht tbernommen werden. Bitte priifen Sie selbst vor Gebrauch
unseres Produktes, ob es sich fir den von Ihnen vorgesehenen Verwen-
dungszweck eignet.

Bei wichtigen oder extremen Anwendungsfallen miissen unbedingt prak-
tische Versuche erfolgen.

Das Produkt ist ausgelegt als Montagehilfe, nicht als dauerhafte Selbstver-
klebung.

Haltbarkeit des SK-Produktes: max. 6 Monate
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AF-Verarbeitungshinweise

Anwendungsbereich: Innen- / Aulenanwendungen im Automobilbereich bei denen eine hohe
Kohasionskraft kombiniert mit hervorragender Schock- und Witterungsbe-
standigkeit gefordert wird.

Verarbeitungshinweis:  Um eine optimale Verklebung zu erreichen, missen die Oberflachen sau-
ber, trocken und mdglichst glatt sein, sowie eine gute Passung zueinander
zeigen.

Entscheidend fir den Klebkraftaufbau ist der vollflachige Kontakt. Hierbei
ist insbesondere darauf zu achten, dass das Profil nicht unter Zug aufge-
bracht wird. Der Kontakt wird durch Andruck geférdert. In der Praxis ist oft
ein Andruck von ca. 10 bis 15 N erforderlich, die Verklebung sollte bei einer
Temperatur von 18°C oder hdher erfolgen.

Die Anfangsklebkraft erhéht sich mit der Zeit, so dass eine dauerhaft hohe
Verklebung erzielt wird.

Nach vorliegenden Erfahrungen sollte eine Belastung der Klebestelle erst
nach 8 Stunden erfolgen.

Lagerung: Bis zu 6 Monaten nach Lieferung in ungedéffneten Originalkartons bei 20°C
und 50% relativer Luftfeuchte.

Wichtiger Hinweis: Alle vorgenannten Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen
beruhen auf Laboruntersuchungen. Diese werden nach bestem Wissen
durchgefihrt, eine Gewahr fur ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit kann
allerdings nicht tbernommen werden. Bitte priifen Sie selbst vor Gebrauch
unseres Produktes, ob es sich fur den von Ihnen vorgesehenen Verwen-
dungszweck eignet.

Bei wichtigen oder extremen Anwendungsfallen miissen unbedingt prak-
tische Versuche erfolgen.

Haltbarkeit des AF-Produktes: max. 6 Monate

ND
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Rundschniire

Moosgummirundschniire o _lieferbar
auf Anfrage

Abmessung Bundlénge EPDM EPDM CR
mm m schwarz hellgrau schwarz
2,0 200 ° °
2,5 200 ° °
3,0 200 o ° °
3,5 200 ° L]
4,0 200 ° ° °
4,5 200 (] L]
5,0 200 ° ° °
6,0 200 L] L] °
7,0 200 o ° °
8,0 200 L] L] °
9,0 200 ° °
10,0 100 L] L] °
11,0 100 o °
12,0 100 ° ° °
13,0 50 ° °
14,0 50 ° °
15,0 50 ° ° °
16,0 50 o ° °
18,0 25 (] ° °
20,0 25 o ] °
22,0 25 o ° °
25,0 25 ° ] °
30,0 20 ° ° °
35,0 20 o ] °
40,0 20 (] (]
45,0 10 L] L]
50,0 10 (] (]

Moosgummi

[EY
o

Lieferzeit: sofort ab Lager/Zwischenverkauf vorbehalten, andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage

méglich. Anderungen vorbehalten.
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Dr.-Patt-StraRe 7-11 Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0 E-Mail: info@sandprofile.com
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Moosgummivierkantprofile o _leferbar
- auf Anfrage
Abmessung Bundlénge EPDM EPDM CR Selbstklebend
mm m schwarz hellgrau schwarz auf Breitseite
2x8 100 ° ° °
2x10 100 ° ° ° °
2x15 100 ° ° ° °
2x20 100 ° ° - °
2x25 50 o ° - °
2x50 50 ° ° - °
3x5 100 ° ° - °
3x10 100 o ° ° °
3x15 100 ° ° ° °
3x18 100 ° ° ) °
3x20 100 o ° ° °
3x30 50 o ° ° °
3x40 100 ° ° ° °
3x50 50 ° ° °
4x6 100 ° ° °
4x8 100 (] ° ° °
4x10 50 o ° o °
4x12 50 ° ° ° °
4x15 100 o ° ° °
4x20 100 ° ° ° °
4x25 50 ° ° °
4x30 50 ° ° ° °
4x40 50 ° ° °
4x50 50 ° ° °
5x5 100 ° ° ° °
5x10 100 o ° ° °
5x12 100 ° ° ° °
5x15 50 o ° ° °
5x20 50 ° ° ° °
5x25 50 o ° ° °
5x30 50 ° ° ° °
5x40 50 ° ° ° °
5x50 25 o ° ° °
5x60 25 o ° °
6x6 100 ° ° ° °
6x10 50 ° ° ° °
6x12 50 ° ° ° °
6x15 100 ° ° ° °
6x20 50 ° ° ° °
6x25 50 ° ° ° °
6x30 50 (] ° °

Lieferzeit: sofort ab Lager/Zwischenverkauf vorbehalten, selbstklebende Ausfiihrungen ca. zwei Wochen, andere Farben und Werk-

stoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage méglich. Anderungen vorbehalten.
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SAND Profile GmbH

Dr.-Patt-StraRe 7-11 Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0 E-Mail: info@sandprofile.com
Profile D-63811 Stockstadt Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69 Web: www.sandprofile.com
Moosgummivierkantprofile o _leferbar
- auf Anfrage
Abmessung Bundlénge EPDM EPDM CR Selbstklebend

mm m schwarz hellgrau schwarz auf Breitseite
6x35 25 ° ° °

6x40 25 ° ° °
6x50 25 o ° °
7x10 50 ° ° o
7x15 50 ° ° °
7x20 50 ° ° °

8x8 50 ° ° ° °
8x10 50 ° ° ° °
8x12 50 ° ° ° °
8x15 50 ° ° ° °
8x16 50 ° ° ° °
8x18 50 ° ° ° °
8x20 50 ° ° ° °
8x25 50 ° ° ° °
8x30 50 ° ° ° °
8x40 50 ° ° °
8x50 50 ° ° °
9x16 50 ° ° °
9x23 50 ° ° °
10x10 25 ° ° ° °
10x12 25 ° ° ° °
10x15 50 ° ° ° °
10x16 50 ° ° ° °
10x18 50 ° ° ° °
10x20 50 ° ° ° °
10x25 50 ° ° ° °
10x30 25 ° ° ° °
10x35 25 ° ° ° °
10x40 25 ° [ ° °
10x50 25 ° ° ° °
10x60 25 ° ° °
10x70 50 ° ° °
11x11 50 ° = o
11x17 50 ° - °
12x12 50 ° ° ° °
12x15 50 ° ° ° °
12x20 50 ° ° ° °
12x25 50 ° ° ° °
12x40 50 o ° °
15x15 50 ° ° °
15x20 25 ° ° °

Lieferzeit: sofort ab Lager/Zwischenverkauf vorbehalten, selbstklebende Ausfiihrungen ca. zwei Wochen, andere Farben und Werk-
stoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage méglich. Anderungen vorbehalten.
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Moosgummivierkantprofile o _leferbar
- auf Anfrage
Abmessung Bundlange EPDM EPDM CR Selbstklebend
mm m schwarz hellgrau schwarz auf Breitseite
15x25 25 o ° °
15x30 25 ° ° ° °
15x35 25 ° ° - °
15x40 50 ° ° ° °
15x45 25 o ° - °
15x50 25 ° ° - °
16x30 25 ° ° ° °
18x18 25 ° ° ° °
18x25 25 ° ° ° °
20x20 25 ° ° ° °
20x25 25 ° ° ° °
20x30 25 ° ° ° °
20x40 25 o ° ° °
20x45 25 ° ° °
20x50 25 ° ° ° °
20x60 10 ° ° ° °
25x25 25 ° ° ° °
25x30 25 ° ° ° °
25x35 25 ° ° - °
25x40 25 o ° ° °
30x30 20 ° ° ° °
30x40 15 ° ° ° °
30x50 15 ° ° ° °
40x40 10 o ° ° °
40x50 10 ° ° - °
45x50 10 o ° - °
50x50 10 ° ° °

Alle Vierkantprofile konnen einseitig selbstklebend (SK) oder auf An-

frage auch dauerhaft selbstklebend (AF) ausgeriistet werden!

Lieferzeit: sofort ab Lager/Zwischenverkauf vorbehalten, selbstklebende Ausfiihrungen ca. zwei Wochen, andere Farben und Werk-

stoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage méglich. Anderungen vorbehalten.
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Sonderprofile

Profile

SAND Profile GmbH
Dr.-Patt-StralRe 7-11
D-63811 Stockstadt

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69

Moosgummisonderprofile

Werkstoff: EPDM, Farbe: schwarz

E-Mail: info@sandprofile.com
Web: www.sandprofile.com

g. 10
L
o] (i m—— e
. 22
Art.-Nr. E1516 D* Art.-Nr. E1512D* Art.Nr. E1 504 D*
13.5
o~ ~ o
29.5
Art.-Nr. E1511 D* Art.-Nr. E1514 D* Art.-Nr. E1515 D*
w
0
10
Art.Nr. E1519 D* Art.Nr. E1 520 D* Art.-Nr. E1 521 D*
. o f
16
Art.-Nr. E1 500 D* Art.-Nr. E1524 D* Art.-Nr. E1501 D*

Moosgummi

H
N

*Ab Lager lieferbar.

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage mdglich.
Technische Anderungen vorbehalten.
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Dr.-Patt-StralRe 7-11

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0

E-Mail: info@sandprofile.com

D-63811 Stockstadt Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69 Web: www.sandprofile.com
Moosgummisonderprofile
Werkstoff: EPDM, Farbe: schwarz
0.5 "
n
T 1 = ik
2 215 \
8 11
Art.-Nr. E1 509 D* Art.-Nr. E1 517 D* Art.-Nr. E1 530 D*
3 N S
0 o nl b4 = 0 -
G— - Fed <. -
N T
11 11
Art.-Nr. E1 506 D* Art.-Nr. E1 503 D* Art.-Nr. E2 705 D*
4 4 2
s
‘ - 7 s o
ol | Y — i : ﬁ i ieF
[ v T o
10 11
Art.-Nr. E1 522 D* Art.-Nr. E1 525 D* Art.-Nr. E1 510 D*
~
Art.-Nr. E1 526 D* Art.-Nr. E1 523 D*

*Ab Lager lieferbar.

Andere Farben und Werkstoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage méglich.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Sonderprofile

Profile

SAND Profile GmbH
Dr.-Patt-StralRe 7-11
D-63811 Stockstadt

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69

E-Mail: info@sandprofile.com
Web: www.sandprofile.com

Moosgummisonderprofile * _ab Lager
auf Anfrage
Artikel Nr. Bundldange EPDM EPDM
m schwarz hellgrau

E1 500 D 50

E1501D 50 °
E1 503 D 50 (]
E1 504 D 50 o
E1 506 D 50 (]
E1509 D 50 °
E1510D 50 °
E1511D 50 ®
E1512D 25 °
E1514D 25 ®
E1515D 50 °
E1516 D 100 °
E1 517D 50 ®
E1519D 50 °
E1 520 D 50 °
E1521D 50 °
E1 522D 50 ®
E1523 D 15 °
E1524 D 50 °
E1525D 50 ®
E1 526 D 50 °
E1530D 50 ®
E2 705D 100 °

Moosgummi

=
(o)}

Lieferzeit: sofort ab Lager/Zwischenverkauf vorbehalten, selbstklebende Ausfiihrungen ca. zwei Wochen, andere Farben und Werk-
stoffe sowie weitere Querschnitte auf Anfrage méglich. Anderungen vorbehalten.

Stand 02/07
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SAND Profile GmbH
Dr.-Patt-StralRe 7-11

Profile D-63811 Stockstadt

Tel.: +49 (0) 60 27/41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27/41 60-69

E-Mail: info@sandprofile.com
Web: www.sandprofile.com

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1.1

1.2

22

23

24

AusschlieBliche Geltung und Anerkennung unserer Alilgemeinen
Verkaufsbedingungen:

Unseren samtlichen Angeboten liegen unsere Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen zugrunde. Wir nehmen Bestellungen ausschlieRlich zu
diesen Bedingungen entgegen. Allgemeine Geschéftsbedingungen
des Bestellers oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende
Vorschriften des Bestellers oder Abreden sind fiir uns nur dann ver-
bindlich, wenn wir sie ausdrticklich schriftlich anerkennen.

Fir den Verkauf samtlicher Erzeugnisse unseres Fertigungs- und
Vertriebsprogramms gelten nur die nachfolgenden Bedingungen. Sie
regeln die gesamten Rechtsbeziehungen uber den Verkauf, soweit
schriftlich nichts anderes vereinbart wird. Unseren Bedingungen wi-
dersprechende Geschéftsbedingungen bedurfen zu ihrer Wirksam-
keit unserer ausdricklichen schriftlichen Zustimmung.

Mit der Auftragserteilung der Annahme von Lieferungen erkennt der
Besteller die Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen
nicht nur fur das betreffende Geschéaft, sondern auch fir alle zukinf-
tigen Geschafte an.

Angebot, Bestellung und Lieferung

Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend. Zum Angebot gehérige Unterla-
gen wie Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur dann als maf3- und
gewichtsgenau anzusehen, wenn dies ausdricklich bestatigt ist. An
diesen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht
vor. Sie durfen ohne unser Einverstandnis Dritten nicht zugénglich
gemacht werden. Wird der Auftrag nicht erteilt, so sind sie an uns
unverziglich zuriickzugeben.

In Zweifelsfallen ist fur den Vertragsinhalt ausschlieflich unsere
schriftliche Auftragsbestatigung mafigebend.

Bei der Erteilung von Abrufauftragen, in denen kein fester Abnahme-
zeitraum im Rahmenauftrag vereinbart wurde, muf} die Abnahme der
gesamten Rahmenauftragsmenge innerhalb von zwei Jahren erfol-
gen.

Wir behalten uns das Recht vor, Bestellungen, ohne Angabe von
Griinden, abzulehnen oder per Nachnahme zu liefern.

Telefonische Bestellungen

Telefonische Bestellungen sind umgehend durch den Auftraggeber
schriftlich zu bestétigen. Fir die Richtigkeit der Lieferung aufgrund
telefonischer Bestellung (ibernehmen wir keine Gewahr.

Umfang der Lieferpflicht

Fir Umfang, Art und Zeitpunkt der Lieferung ist unsere aufgrund der
Bestellung gegebene schriftliche Auftragsbestétigung malgebend.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge kén-
nen nicht beanstandet werden. Teillieferungen sind zulassig. Der
Kéaufer muf, falls sich aus dem Abschluf’ nichts anderes ergibt, uns
mindestens 4 Wochen vor der vereinbarten Lieferzeit eine Liefer-
einteilung zukommen lassen. Bei Kombinationsprofilen PVC/EPDM
Moosgummi kénnen bis zu 2 Klebestellen pro Rolle (Bundlange) auf-
treten.

Versand

Wenn wir keine besondere Versandvorschrift erhalten, versenden wir
die Ware auf dem nach unserem Ermessen giinstigsten Versandweg.
Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers versandt;
dies gilt auch dann, wenn wir den Transport mit eigenem Fahrzeug
ausflihren oder wenn wir die Transportkosten tragen oder vorlegen.

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Liefertermin

Wir bemuhen uns, die vereinbarten Liefertermine einzuhalten. Wer-
den wir jedoch an der Einhaltung solcher Termine durch den Eintritt
unvorhersehbarer Umsténde gehindert, die wir trotz der nach den
Umstanden des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden
konnten, zum Beispiel Arbeitskdampfe, Unruhen, behérdliche MaR-
nahmen, Betriebsstérungen, Verzégerungen in der Anlieferung we-
sentlicher Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe, so verlangert sich die
Lieferzeit in angemessenem Umfang, ohne daf hieraus Anspriiche
gegen uns hergeleitet werden kénnen.

Treten die vorgenannten Umsténde beim Auftraggeber ein, so gelten
die gleichen Rechtsfolgen fir dessen Abnahmeverpflichtung.

Preise

Wir méchten darauf hinweisen, dass Prifzeugnisse tiber Rohmaterial
sowie Fertig- und Halbzeugnisse nicht im Angebotspreis enthalten
sind und je nach Anforderungen zum Selbstkostenpreis weiterbe-
rechnet werden missen.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die am Tage der Lieferung
jeweils glltigen Preise. Fracht, Verpackung, Versicherung, Zoll und
sonstige Spesen, auch die Unkosten fir Bezahlung der zur Einfuhr
in das Bestimmungsland notwendigen Papiere gehen zu Lasten des
Kaufers.

Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.

Zahlung

Wir erteilen Rechnung, sobald die bestellte Ware versand- und abhol-
bereit ist. Verzégerungen im Versand oder in der Abholung der Ware,
die wir nicht zu vertreten haben, schieben nicht das Falligwerden der
Rechnung hinaus.

Unsere Rechnungen sind innerhalb von acht Tagen mit 2% Skonto
oder innerhalb von 30 Tagen netto jeweils ab Rechnungsdatum zu
bezahlen.

Abweichungen werden nur bei schriftlicher Bestatigung akzeptiert.
Wechsel werden von uns nicht als Zahlungsmittel entgegengenom-
men. Schecks werden nur zahlungshalber von uns angenommen.
Soweit wir Schecks oder Wechsel entgegennehmen, geschieht dies
immer nur zahlungshalber, nicht aber an Erfiullungs statt. Wir haben
in diesen Fallen nicht fir die rechtzeitige Vorlage oder Protestierung
einzustehen. Die Kosten der Diskontierung, Versteuerung und Einzie-
hung gehen zu Lasten des Bestellers. Er hat diese Betrage auf Anfor-
derung unverzuglich zu erstatten. Kommt der K&ufer mit der Zahlung
des Kaufpreises in Verzug, so ist die Schuld mit einem Satz, der 8%
Uber dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB liegt, zu verzinsen.

Die Belieferung per Nachnahme bleibt uns vorbehalten.
Werkzeugkosten sind zahlbar rein netto bei Vorlage der Ausfallmus-
ter.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, solange
uns noch Forderungen aus der Geschéftsverbindung mit dem Kéufer
zustehen. Bei der Be- oder Verarbeitung der von uns gelieferten Ware
ist jeder Eigentumserwerb des Kaufers ausgeschlossen. Die Be- oder
Verarbeitung erfolgt fiir uns derart, dall wir als Hersteller anzusehen
sind. Bei der Verarbeitung mit Waren anderer Herkunft, die ebenfalls
unter einem auf die Verarbeitung ausgedehnten Eigentumsvorbehalt
stehen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis
des Rechnungswertes unserer Ware zu dem Wert der anderen Wa-

Stand 02/07
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ren, den diese im Zeitpunkt der Verarbeitung haben.

Alle Forderungen des Kaufers aus einer Weiterverduflerung von
Ware, an der wir Eigentum oder Miteigentum haben, gehen bereits
mit dem AbschluR des Kaufvertrages auf uns tber, und zwar gleich,
ob die Ware ohne oder nach einer Be- oder Verarbeitung, Verbindung
oder Vermischung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer ver-
auBert wird. Fur den Fall, daR uns die verduRerte Ware nicht ganz
gehort oder dald sie zusammen mit uns nicht gehérenden Waren ver-
auBert wird, erfaldt die Abtretung den Gegenanspruch nur in Héhe
des Rechnungswertes unserer Ware.

Kommt der Kaufer mit der Erfullung einer durch den Eigentumsvor-
behalt gesicherten Verbindlichkeit ganz oder teilweise in Verzug oder
werden uns Umstande bekannt, die unsere Rechte als geféhrdet er-
scheinen lassen, so kénnen wir Herausgabe der von uns gelieferten
Ware verlangen, ohne zuvor nach § 449 Abs.2 BGB den Ruicktritt vom
Kaufvertrag erklart oder nach § 323 Abs. 1 BGB eine Frist zur Erfil-
lung der Zahlungspflicht gesetzt zu haben. Der Bestand des Kauf-
vertrages und die Verpflichtungen des Ké&ufers bleiben von einem
solchen Verlangen und von der Herausgabe der Ware unberihrt.
Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kéufers die uns nach obigen
Regeln zustehenden Sicherheiten (Ware und Forderungen) nach un-
serer Auswahl insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden
Anspriche um mehr als 20 Prozent Ubersteigt.

Werkzeuge, Formen, Fertigungsvorrichtungen

PreR-, Spritzguf3- oder sonstige Formen und Werkzeuge, die von uns
selbst oder in unserem Auftrag von einem Dritten angefertigt werden,
sind in Anbetracht der Konstruktionsleistung grundséatzlich unser Ei-
gentum.

Falls innerhalb 2 Jahren nach Abwicklung des letzten Auftrages kei-
ne weiteren Nachbestellungen erfolgen und nicht in Aussicht stehen,
sind wir berechtigt, iber die Werkzeuge, Formen oder Vorrichtungen
nach eigenem Ermessen zu verfugen.

Gewabhrleistung

Wir ubernehmen dem K&aufer gegenuber die folgende Gewahrleis-
tung:

Wir gewahrleisten eine dem jeweiligen Stand der Technik entspre-
chende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und Werk-
arbeit wahrend der Dauer von 12 Monaten, gerechnet ab dem Datum
der Auslieferung der Ware an den Kaufer.

Bei begriindeter Méngelriige - wobei die vom Besteller schriftlich frei-
gegebenen Ausfallmuster die zu erwartende Qualitat und Ausfiihrung
bestimmen - ist der Lieferer zur Nacherfiillung verpflichtet.

Der Lieferer ist nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder
zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt.

Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist
nach oder schlagt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs
fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom
Vertrag zuriickzutreten. Weitergehende Anspriiche, insbesondere
Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzanspriiche wegen Man-
gel- oder Mangelfolgeschaden entstehen nur soweit eine Verletzung
von Leben, Korper, oder Gesundheit zur Last fallt. Ersetzte Teile sind
auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurtickzusenden.

In allen Féllen, in denen der Lieferer abweichend von den vor-
ge-
Auf-

stehenden Bedingungen auf Grund vertraglicher oder

setzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder

Stand 02/07
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haftet
leitenden Angestellten oder Erfullungsgehilfen Vorsatz,

wendungsersatz  verpflichtet ist, er soweit

ihm,

nur,

seinen
grobe Fahrlassigkeit, oder eine Verletzung von Leben, Kérper
oder Gesundheit zur Last fallt. Unberihrt bleibt die verschuldens-
unabhéngige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Unberuhrt bleibt auch die Haftung fur die schuldhafte Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch aufer in
den Fallen des § 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Scha-
den beschrankt. Eine Anderung der Beweislast zum Nachteil des Be-
stellers ist mit den vorstehenden Regelungen verbunden.

11.2 Erkennen wir einen Gewahrleistungsfall ausdriicklich an, so gehen

die Kosten des billigsten Versandes zu unseren Lasten. Grundséatz-

lich werden keine Mehrkosten Gbernommen, die daraus resultieren,
dass die Ware auRerhalb der BRD verbracht wird.

11.3 Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

11.4 Bei unsachgemafRer Behandlung, Lagerung und nicht originalver-
packten Riicksendungen sowie nicht werkstoffgerechter Verarbeitung
entfallt jeder Gewahrleistungsanspruch.

11.5 Im Falle der Lieferung von Gummiprofilen sind fur Lagerung, War-
tung und Reinigung der Ware die in DIN 7716 festgelegten Richtlinien
mafRgebend. Fur Schaden, die aus der Nichtbeachtung dieser Vor-
schrift entstehen, tbernehmen wir keine Haftung.

11.6 Fur die Abmessungen des Querschnitts und der Langen gelten die
jeweils gultigen DIN-Normen fiir Thermoplaste und Elastomere.

11.7 Gewahrleistungsanspriiche werden nur dann bertcksichtigt, wenn
sie unverziglich nach Feststellung eines Mangels bei uns schriftlich
erhoben werden.

11.8 Wir Gbernehmen keine Gewahr dafir, dal die bestellte Ware sich
fur den vorgesehenen Verwendungszweck des Bestellers eignet. Die
Prifung obliegt dem Besteller. Wir haften nicht fur Fehler welche sich
aufgrund falsch eingereichter Unterlagen ergeben.

12. Sonstige Bestimmungen

12.1 Erfullungsort und Gerichtsstand
Erfullungsort fir die von uns zu erbringende Lieferung oder Leistung
ist der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes.

Gerichtsstand: Aschaffenburg

12.2 Anzuwendendes Recht
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten unabdingbar die gesetz-
lichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland.

12.3 Teilnichtigkeit
Sollte eine der in diesen Bestimmungen enthaltenen oder sonst im
Zusammenhang mit einer Bestellung stehenden Bestimmungen
unwirksam sein, wird die Geltung der Ubrigen davon nicht berthrt.
Die unwirksame Bestimmung wird durch eine ihr gleichkommende
ersetzt.

13. Datenverarbeitungserlaubnis

Wir sind berechtigt, alle den Besteller betreffenden gesetzlich ge-

schitzten Daten im Rahmen der einschldgigen gesetzlichen Vor-

schriften zu verarbeiten.
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Hauptsitz Deutschland

SAND Profile GmbH
Dr.-Patt-StraRe 7-11

63811 Stockstadt

Telefon: +49 (0) 60 27 41 60-0
Fax: +49 (0) 60 27 41 60-60
E-Mail: info@sandprofile.com
Internet: www.sandprofile.com

— USA Tschechien China ——
SAND Profile Inc. SAND Profile s.r.o. SAND Profile (Suzhou) CO., LTD
8040 University Ave. NE Lipova 861 No. 18, Minle Road,
Fridley, MN 55432 473-01 Novy Bor, Arnultovice Fumin Development Park,
E-Mail: info@sandprofile.com E-Mail: info@sandprofile.com 215133 Suzhou, Jiangsu
Internet: www.sandprofile.com Internet: www.sandprofile.com E-Mail: info@sandprofile.com
Internet: www.sandprofile.com

&

— \MEXiCO Turkei Indien

SAND Profile de México SAND PROFILE KAUGCUK SAN. SAND Profile India Ltd.
Parque Industrial y de Negocios Las Colinas ve TIC. LTD. STi. 85,9 th cross, R.M.V. Extension
Paseo de Las Colinas 100 Organize Sanayi Bélgesi 560080 Bangalore
36720 Silao Gto. Ada 250, Parsel 1 E-Mail: info@sandprofile.com
E-Mail: info@sandprofile.com Beykdy-Diizce Internet: www.sandprofile.com
Internet: www.sandprofile.com E-Mail:  info@sandprofile.com

Internet: www.sandprofile.com

Unser komplettes Liefer- und Herstellungsprogramm finden Sie unter www.sandprofile.com



